
 

                                                             

 

 

 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

 

 

 

 

DMX POWEREINHEIT LST-125 / DMX STEUEREINHEIT LST-200 

 



 

 1 
 

INDEX 

1. EINLEITUNG 

2. SYSTEMKONFIGURATION 

3. FUNKTIONEN 

 3.1 DMX Ansteuerung 

 3.2 Autonomer Betrieb 

 3.3 Fernbedienung 

4. WARTUNG 

5. GARANTIE 



1. EINLEITUNG 

 2 
 

 

DMX STEUEREINHEIT LST-200 
 

Die LST-200 ist eine übergeordnete DMX Steuereinheit die eine flickerfreie Dimmung von bis zu 7 

Ausgangskanälen unterstützt. Durch hochfrequente Modulation ist der Einsatz mit TV Kameras kein 

Problem. Ein LST-200 kann bis zu 26 Powereinheiten LST-125 steuern (bei 7 DMX Kanälen). Die 

STEUEREINHEIT LST-200 kann auch als autonomes DMX Betriebsgerät für die Ansteuerung von 

HP4 High Power Modulen aus dem Hause LEDs Dream genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: STEUEREINHEIT LST-200

Elektrische Daten  

Spannung: über LST-125, bei HP4 Betrieb  

24V 

Leistung: 0 bei LST-125 Betrieb, 5A bei HP4  

Betrieb  

Verpolungsschutz: JA 

Überlastschutz: JA 

 

Physikalische Daten  

Länge: 85 mm  

Breite: 70 mm  

Höhe: 45 mm  

Sonstige Informationen  

Bauform: Gehäuse zur Wand- oder Rackbe-

festigung (Sonderzubehör erforderlich),  

Ansteuerung: DMX, 7 Kanäle (2 x RGB, 1 x 

X), Stand-alone Programme, IR Schnittstelle  

Signalquelle: Standard DMX 512  

Max. Anzahl angest. LST-125 Einheiten: 26 

Max. Anzahl angest. HP4 Module: 16  

Schutzklasse: IP20 
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DMX POWEREINHEIT LST-125 

 

Die LST-125 ist die Powereinheit zum LST-200. Sie wird vom LST-200 mit Daten versorgt (PWM) und 

kann Spannungen von 12 / 24 VDC bis zu 5 A Gesamtleistung verarbeiten. Die 4 Ausgänge teilen sich 

hierbei in RGB + einer anderen Lichtfarbe auf. Ein ideales Werkzeug zur professionellen Dimmung 

von z.B. LED Kacheln, Streifen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: POWEREINHEIT LST-125

Elektrische Daten  

Spannung:12 / 24 VDC 

Max. Ausgangsstrom: 5 A 

Verpolungsschutz: JA 

Überlastschutz: JA  

 

Physikalische Daten  

Länge: 70 mm  

Breite: 65 mm  

Höhe: 30 mm  

Sonstige  Informationen  

Bauform: Gehäuse zur Wandbefestigung 

Ansteuerung: internes Datenprotokoll  

Signalquelle: Steuereinheit LST-200  

Schutzklasse: IP20 
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LST-200 LST125 VERBINDUNGSSYTEM  

 

Die DMX STEUEREINHEIT LST-200  wird über ein handelsübliches Verbindungskabel (CAT5) mit der 

DMX POWEREINHEIT LST-125 verbunden. Über das Verbindungskabel versorgt die STEUEREIN-

HEIT die POWEREINHEIT mit Daten und bezieht zugleich über das Kabel die eigene Stromversor-

gung von der POWEREINHEIT.  Das Verbindungskabel zwischen der STEUEREINHEIT und der 

POWEREINHEIT sollte 30 m nicht überschreiten. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die 

einwandfreie Verkabelung zwischen Steuer- und Powereinheit sowie Netzteil. 

 

 

12V, 5A

CAT5

 

Abbildung 3: Übersicht Verkabelung 
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Die STEUEREINHEIT LST-200 verfügt über zwei getrennte Daten Outputs (Output 1 LST-125 und 

Output 2 LST-125). Es können insgesamt 26 POWEREINHEITEN LST-125 an die STEUEREINHEIT 

LST-200 angeschlossen werden, die Aufteilung ist dabei unrelevant. Die Kabelverbindung zwischen 

den einzelnen POWEREINHEITEN verläuft über CAT5 Kabel. Die maximale Kabellänge beträgt 30 m. 

 

 

 

Abbildung 4: Verkabelung DMX Output 1 und 2 
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Die POWEREINHEIT LST-125 wird über eine Kabelverbindung JL-0XXX oder über eine 5 polige Ka-

belklemme mit einem LED Element (z.B. LED KACHEL P16 oder LED STREIFEN P15) verbunden. 

Die einzelnen Elemente werden hintereinander über ein Kabelverbindung JL-0XXX miteinander 

verbunden.  

 

 

 

Abbildung 5: Verkabelung der LED Elemente 

 

 

 

Eine POWEREINHEIT LST-125 kann mit max. 5A Gesamtstrom belastetet werden. Die nachfolgende 

Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der einzelnen Elemente pro POWEREINHEIT LST-125. 

 

Produkt Spannung Leistung Max. Stromaufnahme Anzahl  Einheit 

LED Streifen P15-RGB 24V 4,56W 0,19A 25 Streifen 
LED Kachel P16-RGB 24V 7,2W 0,30A 16 Kacheln 
LED Whip Light-RGB 12V 40W 3,33A 8,5 Meter 

Band 
LED Whip Light 300 ww 12V 25W 2,1A 15 Meter 

Band 
LED Whip Light 300 cw 12V 25W 2,1A 15 Meter 

Band 
LED Whip Light 300 blue 12V 25W 2,1A 15 Meter 

Band 
 

Tabelle 1: Maximaler Anschluss von Elementen pro POWEREINHEIT LST-125 
 

 

 

 

 



3. FUNKTIONEN 

 7 
 

 

 

Die DMX STEUEREINHEIT LST-200 ist eine übergeordnete Ansteuerung für die LED Elemente. Die 

STEUEREINHEIT verfügt über drei Betriebsmöglichkeiten: DMX Ansteuerung, autonomer Betrieb 

sowie Fernbedienung. 

 

3.1. DMX Ansteuerung  

Die DMX STEUEREINHEIT LST-200 hat 7 DMX Steuerkanäle für 2x R (rot), 2x G (grün), 2x B (blau) 

und 1x X (beliebige Farbe, z.B. weiß). Über zwei getrennte Outputs (Output 1 LST-125, Output 2 LST-

125) können zwei voneinander getrennte DMX Stränge angesteuert werden. Die 7 DMX Kanäle teilen 

sich dabei wie in der folgen Tabelle veranschaulicht auf 

 

Output Nr. DMX Kanäle RGB  DMX Kanal X  

Output 1 RGB (DMX Adresse 1-3 ) X ( DMX Adresse 7) 

Output 2 RGB (DMX Adresse 4-6)  

 
Tabelle 2: Zuordnung DMX Steuerung pro Output 

 

 

Damit die DMX STEUEREINHEIT die Daten einer Sendeeinheit empfangen kann stellen Sie bitte den 

“Mode“ Drehschalter auf “0“. Über die Drehschalter “S1“, “S2“ und “S3“ können Sie die DMX Adresse 

einstellen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die jeweilige Bedeutung der einzelnen Drehschalter.  

 

 

 

Tabelle 3: Einstellung DMX Werte 
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3.2. Autonomer Betrieb  

Über den “Mode“ Drehschalter können verschiedene Programme ausgewählt werden. Die einzelnen 

Programme können über die Drehschalter “S1“ und “S2“ in der Geschwindigkeit modifiziert werden. 

 

Die folgende Tabelle zeigt die zur Verfügung stehenden Programme mit den dazugehörigen “Mode“ 

Einstellungen auf.  

 

 

Tabelle 4: Einstellungsmöglichkeiten im autonomen Modus 

 

 

3.3. Fernbedienung  

Wenn der Controller nicht im DMX Modus betrieben und der autonome Betrieb über eine externe 

Steuerung gewünscht wird, können die verschiedenen Programme und deren Einstellung auch über 

eine Fernbedienung ausgewählt werden. Für den Fernbedienungsbetrieb stellen Sie bitte den “Mode“ 

Drehschalter auf “9“. ACHTUNG: Die Fernbedienung steuert lediglich den ersten Ausgang an und ist 

nicht für den Einsatz mit Ausgang 2 geeignet! 
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                  IR Fernbedienung 

 

 

 

Bedienungsbeispiel:  

1. Farbauswahl und Programmierung 

Halten Sie die ON Taste kurz gedrückt und wählen im Anschluss über die RGB Tasten die 

gewünschte Farbe durch längeres drücken der jeweiligen Tasten aus. Für z.B. ein reines Rot 

drücken Sie die R+ Taste solange, bis die gewünschte Helligkeit der Farbe erreicht ist. Für ei-

ne Mischfarbe drücken Sie z.B. die Taste Rot+ und im Anschluss die Taste G+ bis Sie durch 

addieren der Einzelfarben ein schönes Gelb gemischt haben. Zum speichern der Farbe drü-

cken Sie nun die M1 Taste für ca. 5 sec., um die Programmierung der Farbe auf dieser Taste 

vorzunehmen. Um den Speicher abzurufen drücken Sie zunächst die OFF Taste der Fernbe-

dienung und wählen dann die M1 Taste. Möchten Sie eine andere Farbe auf die M1 Taste le-

gen, so wählen Sie ein neue Farbe aus und speichern diese durch langes drücken der M1 

Taste auf diesem Speicherplatz. 

 

 

2. Abspielen eines festen Farbwechsel Programm 

Wählen Sie im ausgeschalteten Zustand M4, M5 oder M6 aus. Über die SPEED+/- Taste kön-

nen Sie die Geschwindigkeit des Farbverlaufs beeinflussen. Halten  

Über die ON / OFF Tasten nehmen Sie die IR Fernbe-

dienung in Betrieb und schalten das Gerät wieder ab.  

 

Mit Hilfe der Tasten RGBW+ und RGBW- können Sie die 

Intensitätsregelung für die jeweilige Farbe durchführen. R 

= ROT; G = GRÜN; B = BLAU; W = WEISS (oder Farbe 

X).  

 

SPEED+ und SPEED- dient der Regulierung der Ge-

schwindigkeit. 

 

Über die “M“ (für Mode) Tasten im unteren Bereich der IR 

Fernbedienung können die einzelnen Programme der 

DMX STEUEREINHEIT LST-200 ausgewählt werden. 

 

Die M1 – M3 Taste dient der Speicherung von frei wähl-

baren Farben. M4 – M6 verfügt über feste Farbwechsel-

programme . 
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sie dazu die Taste für einen längeren Zeitraum gedrückt bis Sie die gewünschte Geschwindig-

keit erreicht haben. Um einen anderes Programm abzurufen drücken Sie die OFF Taste und 

wählen im Anschluss das gewünschte Programm über die M4, M5 oder M6 Taste. 
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DATENKABEL, CAT5  
 
Art. Nr: 652005: Datenkabel, CAT5 0,5m 
Art. Nr: 652010: Datenkabel, CAT5 1,0m 
Art. Nr: 652020: Datenkabel, CAT5 2,0m 
Art. Nr: 652030: Datenkabel, CAT5 3,0m 
Art. Nr: 652050: Datenkabel, CAT5 5,0m 
Art. Nr: 652070: Datenkabel, CAT5 7,0m 
Art. Nr: 652100: Datenkabel, CAT5 10,0m 
Art. Nr: 652200: Datenkabel, CAT5 20,0m 
Art. Nr: 652300: Datenkabel, CAT5 30,0m 

NETZTEIL, Hutschienenmontage  
 
Art. Nr. 772010: Netzteil 24V, 10A, 240W 
Art. Nr. 772020: Netzteil 24V, 20A, 480W 
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Welche Probleme können auftreten und wie können die se behoben werden? 

 

·  Das DMX Signal kann nicht Empfangen werden! 

- Stellen Sie zunächst die einwandfreie Verkabelung der Steuereinheit mit einer DMX Sen-

dereinheit (Pult, etc.) sicher.  

- Bitte prüfen Sie ob die Steuereinheit ein DMX Signal empfängt. Die gelbe LED, gekenn-

zeichnet mit dem Wort “DMX“ auf der linken Gehäuseseite, signalisiert durch ein stetiges 

Blinken den Eingang von DMX Signalen. 

 

· Welche Stromversorgung benötigt die STEUEREINHEIT LST-200? 

- Die Steuereinheit benötigt keine eigene Stromversorgung. Durch die Patchverkabelung 

mit der Powereinheit versorgt sich der Steuereinheit automatisch mit Strom. Schließen Sie 

dementsprechend keine Stromversorgung an die Steuereinheit an!  

 

· Die POWERINHEIT LST-125 funktioniert nicht! 

- Überprüfen Sie zunächst die einwandfreie Verkabelung der Powereinheit. Achten Sie hier 

besonders auf die richtige Polbelegung (+,-). 

- Die Powereinheit schaltet sich nach einem Kurzschluss im System automatisch ab. Erst 

nach einem Neustart bzw. Reset durch entfernen der Stromversorgung kann das System 

wieder einwandfrei in Betrieb genommen werden. Bitte ziehen Sie die Stromversorgung 

vom betroffenen Gerät ab und beheben die Ursache für den Kurzschluss im System. An-

schließend stecken Sie die Stromversorgung wieder in die Powereinheit. 
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Unsere Produkte sind von hoher Qualität und sollten mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden 

Empfehlungen können Ihnen hilfreich bei der richtigen Handhabung sein: 

 

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie die Produkte in Betrieb nehmen. Feh-

ler die durch Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen könnten zur Zerstörung der 

Produkte führen. 

- Nehmen Sie die Produkte nicht in Betrieb wenn die Kabel defekt sind. 

- Verwenden Sie die Produkte nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Feuchtigkeit in den 

Produkten kann zum elektrischen Schlag und zur Beschädigung der Produkte führen. 

- Verwenden Sie die Produkte nicht in dreckiger oder staubiger Umgebung. 

- Verwenden Sie die Produkte nicht in Umgebungen mit extremer Hitze. Sorgen Sie für eine 

hinreichenden Luftzirkulation und benutzen bei Bedarf Lüfter. 

- Grober Umgang kann die Produkte beschädigen und führt zum Verlust der Garantie.  

- Nutzen Sie keine scharfen Chemikalien,  Waschbenzin oder starke Reinigungsmittel um die 

Produkte zu reinigen. Säubern Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Die elektronischen 

Bauteile säubern Sie mit einem antistatischen trockenen Tuch. 

- Nutzen Sie die Produkte nicht im Außenbereich. 

- Reparieren oder warten Sie die Produkte nicht selbst, wenden Sie sich an eine autorisierte 

Serviceperson. 

 

Für weitere Informationen oder bei Servicefragen kontaktieren Sie bitte die LEDs Dream Ltd.  
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LEDs Dream Ltd gibt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf Materialschäden und qualitative Mängel. 

Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs der Produkte. Die Garantie kann nur in Anspruch 

genommen werden, wenn die Angaben in dieser Bedienungsanleitung strikt eingehalten werden. 

 

 

 


